Instytut Elektrotechniki
Electrotechnical Institute

Zespot Certyfikacji Wyrobow Elektrotechnicznych
Certification Group of Electrotechnical Products

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 11 25 264, fax: +48 22 11 25 445, www.iel.waw.pl, e-mail: ncw@iel.waw.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr: DN/276/2017

NAZWA | ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU: . Wytwarnia Sprzetu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA
Narme and eddress of the certificate holder: Spoldzielnia Pracy, ul. Stadionowa 24, 31-751 Krakow

MNAZWA | ADRES PRODUCENTA: Wytwarnia Sprzetu Elektroenargetycznego AKTYWIZACJA
Name and address of the manufactirer Spoldzielnia Pracy, ul. Stadionowa 24, 31-751 Krakow

NAZWA WYROBL! Wskaznik diodowy szynowy

Froduct: LED-type busbar vollage detector

TYP /| ODMIANA KONSTRUKCYJMA; L a -
Type / Constructiona! form: -1 Wiisig WDS-3

PARAMETRY: / Ratings: VERTE

NORMY QDNIESIENIA: | Reference standards: PN-EN £1243-1:2007, PN-EN 61243-1:2007/A1:2010, WTO-9/01
SPRAWOZDANIA Z BADAN: | Test Reports: 504-2107-26-ZMIMP-26/2002, 504-2107-26-ZMIMP-37/2002

MAZWY LABORATORIOW: | Testing laboratories; Laboratorium Badawcze, Oddzial Technologii | Materialoznawstwa
Elektrotechnicznego IEI
(Laboratorium badawcze akradytowana przaz PCA, Nr AB 067)

TERMIN WAZNOSC| CERTYFIKATU: /| This Certificate is valid tifl: 2020-11-20

MNa POOSTAWIE WYZEJ WYMIENIONYCH SPRAWCZDAN Z BADAN STWIERDZA SIE,
ZE WYROBY SA ZGODNE Z WYMAGANIAMI POWYZSZYCH NORM,
On the basis of the above test reparts this is to certify that products
fulfil the requirements of the above standards,

CERTYFIKAT JEST WAZNY DLA WYRCBOW MAJACYCH IDENTYCZNE CECHY, KONFIGURACJE | WYPOSAZENIE
JAK BADANE PROBEKI.
Refers only to the products having identical characteristics and arrangement
as the sample submitted for testing.

PROGRAM CERTYFIKAC PCW 1/NCW/DN TvPU 1a wi PN-EN ISO/IEC 17067 :2014-01
{BADAMIE TYPU, PRZEGLAD | DCENA DOKUMENTAC.I, WYDANIE CERTYFIKATU).
Certification scheme PCW 1/NCW/DN type 1a acc. to PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(type test, evaluation acumentation, issue of certificate).
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr:
CERTIFICATE OF CONFORMITY No.: Rl i

PARAMETRY ZNAMIONOWE / RATINGS

Typ [ type WDS-1 WDs-2 WDs-3

Zakres napiec znamionowych f

Feitige of ol vollagss 6+15)kV | (15+45)kV | (45+110) kV

Progowe napiecie sygnalizacji /
Threshold voltage signal

=2kV =44 kV =12 kV

Oznaczenie typu / Indication of type wnetrzowy | indoor
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